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EuroNEAT 

Euro NEAT ist ein Anpralldämpfer aus Aluminium, der gem. EN 1317-3 

sowohl als nicht-zurückleitendes (Typ NR) System geprüft ist. Das 

System ist besonders ökonomisch gebaut und besteht aus wenigen 

Baugruppen welche mit einem Stahlseil stabilisiert werden. Das 

System wurde für den Einsatz im Baustellenbereich entwickelt und 

kann in wenigen Minunten montiert werden. Der Anpralldämpfer dient 

zum Schutz von abgesenkten Enden der Schutzwandsysteme aus 

Stahl oder Beton im Baustellenbereich.
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Systemvarianten

Leistungsstufe Systemlänge Systembreite Systemhöhe Gewicht Zulassung
80 km/h 2965 mm 575 mm 918 mm 147 kg EN 1317-3

Technische Daten

Konstruktion aus Aluminium
In sich geschlossenes System (Cartridge)
Einfache und schnelle Montage (> 15 Minuten) 
Befestigung am Rückhaltesystem (Beton oder Stahl)
Nicht-Zurückleitend (Typ NR) geprüft
Wartungsfrei (Sichtprüfung) 
Lieferung erfolgt Einsatzbereit

Funktionsweise

Vorteile

Bei einem Frontalaufprall auf den Anpralldämpfer schiebt 
sich das System teleskopartig in sich zusmmen und bringt 
das Fahrzeug somit kontrolliert zum Stillstand.  

Bei einem Seitenanprall wird das Fahrzeug wieder sicher in 
Fahrtrichtung zurückgeleitet.


