
Für jeden Einsatzort das passende Blendschutzsystem

Geprüfte Qualität
Alle Blendschutz-Systeme sind nach DIN EN 12767 geprüft 
und zugelassen. Darüber hinaus wurde zusätzlich eine 
Windgeschwindigkeit von 160 km/h (44,44 m/s) für den 
Einsatz an Schnellbahnstrecken erfolgreich getestet. 

Sowohl bei UV-Test nach EN 12767 als auch beim zusätzlich 
durchgeführten Farbechtheits-Text haben unsere Systeme 
hervorragende Ergebnisse erzielt.
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Blendschutz 

Blendschutz-Systeme werden auf allen Arten von Straßen 
eingesetzt. Durch das Verringern der Lamellenabstände 

wird der Blendschutz zum nahezu geschlossenen 
Sichtschutz.
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Unsere Blendschutz-Systeme verhalten sich bei Anprall generell passiv, entsprechend der Unterkonstruktion 
Unsere Blendschutz-Systeme besitzen keine scharfen Kanten, die zu Schäden oder Verletzungen führen könnten
Die Befestigung wird so ausgeführt, dass keine Lamellenteile weggeschleudert werden 
Blendschutz-Systeme können bei Standard-Lamellenabstand (666mm) mühelos an jeder Stelle von Rettungsdiensten 
mit Tragbahren durchstiegen werden

Sicherheit

» 
 
 
» 
» 
 
» 
» 
» 
»

Die Tragrohrhalterungen werden speziell auf die Unterkonstruktion abgestimmt und daran befestigt. Durch den 
verlängerten Einschub können Längsdifferenzen bei der Unterkonstruktion oder Abweichungen im Kurvenverlauf 
ausgeglichen werden. 
Das feuerverzinkte Vierkantroh 45 x 45 x 2 mm, 4.960mm lang (Sonderlängen möglich) wird mit zwei Schrauben auf die 
Tragrohrhalterung geklemmt. 
Die Lamellenhalterung ist das Verbindungsstück zwschen Tragrohr und Kunststofflamelle. Halter mit feststehendem 
Lamellenwinkel werden mit einer Schraube auf das Tragrohr geklemmt und können in Längsrichtung verschoben werden. 
Drehbare Lamellenhalter werden mit einer Durchgangsschraube am Tragrohr befestigt. 
Drehbare Lamellenhalter für jeden gewünschten Winkel bis 180 Grad 
Halbschalnhalter für direkte Montage auf Betonleitwänden
Tragrohrlänge 3.960 mm 
Tragrohrhalterungen für Leitschienensysteme oder Betonleitwände

Bestandteile

Blendschutz
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Lamellenhöhe 600 mm, 900 mm, 1200 mm
Lamellenfarbe grün
Lamellenabstand 666 mm (Blendschutz) 
Lamellenabstand 222 mm (Sichtschutz)
Lamellenhalter mit festem Winkel 90 Grad zur Fahrbahn

Standardausführungen
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Andere Farben der Kunststofflamellen z.B. weiss oder blau
Individuelle Lamellenhöhe 300 mm bis 1.200 mm
Kleinere Lamellenabstände mit zusätzlichen Lamellen am Tragrohr 
Verschiebbare Lamellenhalterungen mit schräg gestellten Lamelln in jedem gewünschten Winkel
Tragrohre in allen Längen bis max. 6.000 mm

Sonderausführungen
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Kein Pflegeaufwand (Selbstreinigend)
Individuelle Dimensionierung
Leichte Reparatur im Schadensfall 
Nachhaltig da wiederverwendbar nach Austausch der Leitschienen
Alle Stahl- und Verbindungsteile feuerverzinkt 
Kunststofflamellen aus hochwertigem HD-PE 
Widerstandsfähig 
Temperaturbeständig von -30°C bis +60°C 
Schlag- und splitterfest 
Lamellen sind formstabil und flexibel zugleich

Vorteile
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Alle Teile lose
Das komplette Blendschutz-System muss an Ort und Stelle zusammengeschraubt werden 
Teilvormontiert  
Blendschutzlamellen sind bereits auf der Lamellenhalterung gerschraubt und senkrecht ausgerichtet
Auf der Baustelle müssen diese dann noch in ensprechendem Abstand mit der Schraube auf das Tragrohr 
aufgeklemmt werden. Diese Anlieferungsart ist ideal bei weiten Transportwegen und ein geringeres 
Transportvolumen die höheren Kosten für die Endmontage ausgleicht. 
Vormontiert 
Blendschutzlamellen sind bereits fest am Tragrohr angebracht und senkrecht ausgeliefert. Diese 4m-Felder 
werden bei der Endmontage nur noch mit 2 Schrauben an der Tragrohrhalterung befestigt. Aufgrund des 
großen Transportvolumens können nur ca. 1.200 m pro Lastzug geladen werden.

Montage und Anlieferung


